
Опросный лист для формирования предложения 
по проточке круглых фундаментов.

	Объект проведения работ: 
	

	Организация – Заказчик (Подрядчик):
	

	Контактное лицо (для уточнения технических вопросов)
	должность
	

	
	Ф. И.О.
	

	
	Телефон (предпочтительно сотовый и стационарный)
	

	Контактное лицо (для уточнения коммерческ. и орг.  вопросов)
	должность
	

	
	Ф. И.О.
	

	
	Телефон (предпочтительно сотовый и стационарный)
	


_____________________________                   ________________                       ________________________
                  (должность)                                           (подпись)                                    (расшифровка подписи)
 «_____» ________________201__ г.
Опросный лист составлен на 2-х листах. Просьба максимально заполнить 

все графы таблиц для качественной и корректной отработки запроса.
Характеристики обрабатываемых деталей и условия проведения работ
	№ п/п
	Наименование
	на каждый типоразмер и/или вид обрабатываемых деталей заполняется отдельный столбец

	1
	Место проведения работ (регион, ближайшицй населённый пункт)*
	
	
	
	

	2
	Наружный диаметр фундамента, мм
	
	
	
	

	3
	Внутренний диаметр фундамента, мм
	
	
	
	

	4
	Требуется ли проточка канавки под уплотнение
	
	
	
	

	5
	Требуется ли внутренняя расточка
	
	
	
	

	6
	Требуется ли проточка наружного торца
	
	
	
	

	7
	Есть ли возможность крепления станка внутри фундамента?
	
	
	
	

	8
	Материал (марка стали)
	
	
	
	

	9
	Толщина удаляемого материала, мм
	
	
	
	

	10
	Толщина удаляемого материала, мм
	
	
	
	

	11
	Требуемая шероховатость (Ra)
	
	
	
	

	12
	Требования к неплоскостности
	
	
	
	


	13
	Отклонение от параллельности
	
	
	
	

	14
	Отклонение от перпендикулярности
	
	
	
	

	15
	Наличие базовых поверхностей в непосредственной близости от фундамента
	
	
	
	

	16
	Угол наклона фундамента к горизонту (ДП/ШП)
	
	
	
	

	17
	Кол-во однотипных обрабатываемых фундаментов (объём работ)
	
	
	
	

	18
	Возможность подключения к электросети 
(220В  5 кВт, 380 В 14,9 кВт)
	
	
	
	

	19
	Возможность подключения к пневмосети или
 к компрессору (6,5 бар;  2,8 м3)
	
	
	
	

	20
	Условия проведения работ (П - помещение, 
ОП- открытая площадка на палубе)
	
	
	
	

	21
	На какой высоте расположена деталь (расстояние от палубы до нижнего края)
	
	
	
	

	22
	Свободное монтажное пространство вокруг фундамента, мм
	
	
	
	

	23
	Свободное монтажное пространство вглубь фундамента, мм
	
	
	
	

	24
	Сроки проведения
	Желаемая дата начала работ
	
	
	
	

	
	
	Крайне возможная дата окончания работ
	
	
	
	


Примечание: 

*перед проведением работ по проточке уплотнительных поверхностей фланцевых соединений все болты с буртиком и шпильки должны быть удалены из «тела» фланца!

ВАЖНО! Кроме заполнения таблицы, просим Вас предоставить нам чертежи обрабатываемой детали выделив другим цветом обрабатываемый участок детали, а также заэскизировать ограничения рабочего и монтажного пространства, если таковые имеются (или чертёж узла).

